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АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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Аварийное освещение ― освещение, обеспечивающее безопасность людей, присутству- 
ющих в помещении в момент возникновения аварийной ситуации повлекшей за собой выхода из строя 
питания рабочего освещения.

Область применения аварийного освещения очень широка, но прежде всего 
аварийное освещение существует для того, чтобы люди, оказавшиеся в опасной 
ситуации, могли быстро и беспрепятственно воспользоваться разработанным пла-
ном эвакуации и по освещённому эвакуационному пути безопасно покинуть здание, 
в котором произошла авария. С другой стороны аварийное освещение призвано 
обеспечить возможность выполнения рабочих операций на производственных 
предприятиях при непродолжительном отключении рабочего освещения или предоставить работ-
никам время на завершение непрерывного производственного процесса.

Продукция представленная в данной брошюре позволит решить обе вышеуказанные задачи.
Для организации эвакуационного освещения, потребуется предусмотреть:

1. Освещение путей эвакуации. Здесь подойдут светильники со встроенными
блоками аварийного питания или светильники непостоянного действия.

2. Систему указания путей эвакуации. В этом случае нужно использовать световые указатели.
(Модели: Flip, Vision, Resist, Quad).

3. Освещение зон повышенной опасности. Потребуются аварийные светильники
с высоким показателем светового потока в аварийном режиме (модели: Giant и Wall-EM)

4. Антипатическое освещение. Проектируется при площади помещения более 60 м2.

Для организации резервного освещения предлагается использовать блоки аварийного 
питания серии ЕМ-Recovery.

Ниже приведены нормативные документы, регламентирующие основные требования 
к системам аварийного освещения:

• СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

• СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проекти-
рования и монтажа»;

• Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ

Все аварийные светильники и световые указатели Вартон являются автономными и соответствуют 
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Частные требования. Светильники для аварийного осве-
щения».

Совместимые пиктограммы соответствуют ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопас-
ности и разметка сигнальная». Пиктограммы выполнены в надлежащем размере, с соотношением 
сторон 2:1 или 1:1 в зависимости от формы, а также имеют рамку белого цвета необходимой шири-
ны. Цвет фона эвакуационных пиктограмм - зеленый (RAL 6024), пожарных – красный (RAL 3020) 
и составляет не менее 50% от площади пиктограммы. Графические символы и поясняющие надписи 
в обоих случаях выполнены белым (RAL 9003). 
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Аварийно-эвакуационные  
светильники и световые указатели 
с низкой степенью защиты

СЕРИЯ ADVANCED



4

4

4

белый

белый

Световой указатель
Flip-подвесной

Световой указатель
Flip

Артикул Дистанция 
распознавания

Мощность Время работы 
от встроенного 
аккумулятора

Модификация

V1-EM-70432-02AT0-4000365   27м 3W 3 ч Teletest

V1-EM-70432-02A01-4000365  27м 3W 3 ч Self-Test

Артикул Дистанция 
распознавания

Мощность Время работы 
от встроенного 
аккумулятора

Модификация

V1-EM-70432-
30A01-4000365

27м 3W 3 ч Self-Test

Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: постоянный

Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: постоянный/непостоянный

31035

2
30

70

40

40

30045

2
70

*

Монтаж:
Все доступные виды монтажа
Характеристики:
Индекс цвето передачи Ra > 80
Температурный режим от +1°C до +45°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Гарантия 3 года
Кп светового потока ≤ 3%

Монтажные комплекты для светового указателя Flip:

В комплекте со световым указателем Flip поставляются две пиктограммы указывающие 
направление выхода вправо и влево.

*Высота светильника указана с минимальной длиной подвесов (20мм). Максимальная 
длина встроенных подвесов 600мм.
В комплекте со световым указателем Flip-подвесной поставляются две пиктограммы, 
указывающие направление выхода вправо и влево.

Артикул Применение

V4-EM-00.0018.ADV-0001 Для встраиваемого монтажа

V4-EM-00.0005.ADV-0002
Для приставного/торцевого 

монтажа
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4

белый

Световой указатель Vision

Артикул Дистанция 
распознавания

Мощность Время работы 
от встроенного 
аккумулятора

Модификация

V1-EM-00432-21A01-4000365 30м 3W 3 ч Self-Test

V1-EM-00432-21AT0-4000365   30м 3W 3 ч Teletest

Материал корпуса поликарбонат
Тип действия:
постоянный/непостоянный

33570

16
0

Пиктограмма приобретается отдельно.

Под заказ возможно произвести пиктограмму с необходимым знаком безопасности.

Совместимые пиктограммы

Flip 	 V4-EM-00.0035.ADV-0001
Vision	 V5-EM03-60.003.003
Quad     	 V4-EM-00.0075.ADV-0001

Flip 	 в комплекте со св-ком
Vision	 V5-EM03-60.003.019

Flip 	 V4-EM-00.0035.ADV-0005
Vision	 V5-EM03.60.003.021
Quad     	 V4-EM-00.0075.ADV-0005

Flip 	 V4-EM-00.0035.ADV-0004
Vision	 V5-EM03-60.003.023

Flip 	 V4-EM-00.0035.ADV-0003
Vision	 V5-EM03-60.003.024

Flip 	 в комплекте со св-ком
Vision	 V5-EM03-60.003.022

Flip 	 V4-EM-00.0035.ADV-0002
Vision	 V5-EM03-60.003.013

Flip  V4-EM-00.0035.ADV-0011

Flip 	 V4-EM-00.0035.ADV-0006
Vision	 V5-EM03-60.003.016

Flip 	 V4-EM-00.0035.ADV-0004
Vision	 V5-EM03-60.003.017

Flip 	 V4-EM-00.0035.ADV-0041

Flip 	 V4-EM-00.0035.ADV-0003
Vision	 V5-EM03-60.003.018

EXIT

Световой указатель Quad

Артикул Мощность Материал корпуса Время 
работы от 
встроен-
ной АКБ

Дистанция 
распозна-

вания

Модификация

V1-EM-70432-
31A01-2000665

6W Сталь/поликарбонат 3 часа 30 м Self-Test + Teletest

Артикул Наименование

V4-EM-00.0005.ADV-0005 Комплект для настенного монтажа Quad

V4-EM-00.0005.ADV-0006 Комплект для подвесного монтажа Quad

308308

2
0

7

Дополнительно предусмотрена защита от брызг спринклерной системы пожаротушения. 
В комплекте со световым указателем Quad поставляются три пиктограммы указывающие 
направление выхода.

4

белый

Материал корпуса 
cталь/поликарбонат
Тип действия: постоянный/
непостоянный

20

Монтажные комплекты для светового указателя Quad:
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Аварийно-эвакуационные  
светильники и световые указатели 
с высокой степенью защиты

СЕРИЯ ADVANCED
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Аварийно-эвакуационный светильник Giant

Аварийно-эвакуационный светильник Compact

Аварийно-эвакуационный светильник Compact 7,5W

Артикул Мощ-
ность

Световой 
поток

рабочий/
аварийный

Материал 
корпуса

Время 
работы от 
встроен-
ной АКБ

Дистанция 
распозна-

вания

Модификация

V1-EM-00432-
21AT0-6502065

15W
1000/ 

1000лм
Поликарбонат 3 часа 30 м Teletest

V1-EM-00432- 
21A01-6502065  

15W
1000/ 

1000лм
Поликарбонат 3 часа 30 м Self-Test

36323

15
2

Пиктограмма приобретается отдельно.

Пиктограмма приобретается отдельно.

Пиктограмма приобретается отдельно.

4

белый

Материал корпуса 
поликарбонат
Тип действия: постоянный/
непостоянный

65

65

65

4

4

белый

белый

Материал корпуса 
поликарбонат
Тип действия: постоянный/
непостоянный

Материал корпуса 
поликарбонат
Тип действия: постоянный/
непостоянный

21550

10
0

Артикул Дистанция 
распозна-

вания

Мощность Световой по-
ток рабочий/
аварийный

Время работы 
от встроенного 
аккумулятора

Модификация

V1-EM-00432-
01A01-6500265

18м 2,5W 150/150лм 3 ч Кнопка "Тест"

V1-EM-00432- 
01AT0-6500265   

18м 2,5W 150/150лм 3 ч Self-Test

Артикул Дистанция 
распозна-

вания

Мощность Световой по-
ток рабочий/
аварийный

Время работы 
от встроенного 
аккумулятора

Модификация

V1-EM-00432-
01A01-6500865

18м 7,5W 1000/180лм 3 ч Self-Test

200 мм46 мм

95
 м

м

Монтаж: 
Потолочный, настенный 
Характеристики: 
Индекс цветопередачи Ra > 80 
Температурный режим от +1°C до +45°C 
AC220-240V 50Hz ± 10% 
Гарантия 3 года 
Кп светового потока ≤ 5% 
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Совместимые пиктограммы

Giant	 V5-EM03-60.003.003
Compact 	 V5-EM04-60.004.003 
Resist	 V4-EM-00.0057.ADV-0001

Giant	 V5-EM03-60.003.019
Compact 	 V5-EM04-60.004.019
Resist	 в комплекте со св-ком

Giant	 V5-EM03.60.003.021
Compact 	 V5-EM04.60.004.021

Giant	 V5-EM03-60.003.023
Compact 	 V5-EM04-60.004.023

Giant	 V5-EM03-60.003.024
Compact 	 V5-EM04-60.004.024

Giant	 V5-EM03-60.003.022
Compact 	 V5-EM04-60.004.022
Resist	 в комплекте со св-ком

Giant	 V5-EM03-60.003.013
Compact 	 V5-EM04-60.004.013

Giant	 V5-EM03-60.003.016
Compact 	 V5-EM04-60.004.016

Giant	 V5-EM03-60.003.017
Compact 	 V5-EM04-60.004.017

Resist	 V4-EM-00.0057.ADV-0041
Token	 V4-EM-00.0060.ADV-0041

Giant	 V5-EM03-60.003.018
Compact 	 V5-EM04-60.004.018

Giant	 V5-EM03-60.003.019
Compact 	 V5-EM04-60.004.019
Resist	 в комплекте со св-ком

Giant	 V5-EM03-60.003.017
Compact 	 V5-EM04-60.004.017

Giant	 V5-EM03-60.003.018
Compact 	 V5-EM04-60.004.018

Артикул Дистанция 
распознавания

Мощность Световой по-
ток рабочий/
аварийный

Время работы 
от встроенного 
аккумулятора

Модификация

V1-EM-00432-
01A01-6501065

40м 10W 900/600лм 2 ч Кнопка "Тест"
65

Пиктограмма приобретается отдельно.

Аварийно-эвакуационный светильник Token

4

белый

Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: постоянный

2
10

21060

4

белый

Световой указатель Resist

Артикул Дистанция 
распознавания

Мощность Время работы 
от встроенного 
аккумулятора

Модификация

V1-EM-70432-02A01-4000365 30м 5W 3 ч Self-Test

Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: постоянный/непостоянный

32540

17
0

65

Световой указатель подходит для установки в гипсокартон, монтажные пружины в комплекте.
В комплекте со световым указателем Resist поставляются две пиктограммы указывающие 
направление выхода вправо и влево.

Монтаж: 
Потолочный, настенный 
Характеристики: 
Индекс цветопередачи Ra > 80 
Температурный режим от +1°C до +45°C 
AC220-240V 50Hz ± 10% 
Гарантия 3 года 
Кп светового потока ≤ 5% Под заказ возможно произвести пиктограмму с необходимым знаком безопасности.
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Материал корпуса:
негорючий АБС пластик
Тип действия:
постоянный/непостоянный
Размер упаковки светильника:  
365×65×120mm

4

белый

Аварийно-эвакуационный светильник IP65
355mm

55
m

m

110mm

Аксессуары для светильника IP65:

Артикул Описание
Дистанция 

распознавания
Габаритные размеры

V4-R0-70355-21A01-6500165
Сменный двухсторонний 
матовый рассеиватель

30м 355х110x180мм

V4-R0-00355-21A01-2000165 Защитная решетка - 390х134х70мм

Артикул Мощность Световой поток
рабочий/ава-

рийный

Исполнение Время
работы от

встроенной 
АКБ

Дистанция
распознавания

Модификация

V1-R0-70355-
21A01-2000165

3,5W 130/140lm Одностороннее 3 часа 18 м Кнопка "Тест"

Пиктограмма приобретается отдельно.

V5-EM02-60.002.001

V5-EM02-60.002.012

V5-EM02-60.002.013

V5-EM02-60.002.016 V5-EM02-60.002.017

V5-EM02-60.002.018

V5-EM02-60.002.019V5-EM02-60.002.022

V5-EM02-60.002.023

V5-EM02-60.002.024

V5-EM02-60.002.037

V5-EM02-60.002.038V5-EM02-60.002.039 V5-EM02-60.002.040

V5-EM02-60.002.041

V5-EM02-60.002.042V5-EM02.60.002.021

V5-EM02-60.002.003

Совместимые пиктограммы

Монтаж: 
Потолочный, настенный 
Характеристики: 
Индекс цветопередачи Ra > 75 
Температурный режим от +1°C до +45°C 
AC220-240V 50Hz ± 10% 
Гарантия 2 года 
Кп светового потока ≤ 5% Под заказ возможно произвести пиктограмму с необходимым знаком безопасности.
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Светильники непостоянного 
действия

СЕРИЯ ADVANCED
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Аварийный светильник Wall-EM

Аварийный светильник Bend

Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: непостоянный

Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: непостоянный

4

белый

белый

Артикул Световой 
поток рабочий/

аварийный

Время
работы от 

встроенной 
АКБ

Оптика Модификация

V1-EM-00479-
10A00-2000465

- / 350лм 1 ч
Для открытого 
пространства

Кнопка "Тест"

Артикул Световой 
поток рабочий/

аварийный

Время
работы от 

встроенной 
АКБ

Оптика Модификация

V1-EM-00480-
10A00-2000465

- / 350лм 1 ч Для коридора Кнопка "Тест"

Артикул Световой
поток рабочий/

аварийный

Время работы 
от встроенного 
аккумулятора

Модификация

V1-EM-00432-
01A01-6500265

- / 700лм 3 ч Self-Test

Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: непостоянный

4

белый

295

2
70

Характеристики:
Индекс цвето передачи Ra > 80
Температурный режим от +1°C до +45°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Кп светового потока ≤ 3%

79

79

78

78

6
1

6
1

47

63

31

15

218

290

363

145

72
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Teletest

+

L
N

-

++

+

--

-
+

L
N

-
+

L
N

-
+

L
N

-220V~

220V~

Продвинутая система тестирования и управления TELETEST

В линейке аварийно-эвакуационного освещения Advanced представлена система Teletest 
позволяющая дистанционно тестировать работу аварийного режима группы аварийных 
светильников и световых указателей (не более 35 шт.), одно устройство Teletest позволит 
единовременно провести диагностику аварийного освещения одного помещения 
или целого этажа. В дополнение к этому система позволяет переключить аварийные 
светильники и световые указатели в режим ожидания на время проведения регламентных 
работ, чтобы сохранить заряд встроенных АКБ, в таком случае, при возникновении 
аварийной ситуации аварийные светильники смогут обеспечить достаточное время для 
эвакуации.

Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: непостоянный

4 белый

9070

6
0

Teletest 

Артикул Макс. кол-во 
подключаемых 
светильников

Материал 
корпуса

Габаритные 
размеры

V1-EM-00588-21AT0-2000000 35 шт. Поликарбонат 90х70х65 мм

220V~

+ -

Аварийно-эвакуационные 
светильники и световые 
указатели

Аварийные 
офисные 
светильники

Аварийные 
промышленные 
светильники 

Аварийные 
торговые 
светильники 

Teletest

Тестирование и переключение в режим ожидания осуществляется по отдельной 
слаботочной линии 12В. Устройство Teletest оборудовано двухпозиционным выключателем 
возвратного типа, что позволяет исключить человеческий фактор, подключенные 
светильники автоматически возвращаются в нормальный режим, как только выключатель 
будет отпущен, а также светильники автоматически переключаются из режима ожидания 
в нормальный режим, как только в сети восстановится рабочее напряжение. 

Система Teletest может быть установлена как в светильники ВАРТОН с аварийными блоками, 
так и в аварийно-эвакуационные светильники и световые указатели.
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СЕРИЯ BASIC

Аварийно-эвакуационные  
светильники и световые указатели
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Монтаж:
Навесная или накладная установка для всех типов 
потолков
Рассеиватель:
Закаленное стекло
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra > 75
Температурный режим от +1°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Гарантия 2 года
Kп светового потока ≤ 3%

Световые указатели IP20 Basic 

Артикул Дистанция
распознавания

Мощность Время работы
от встроенной

АКБ

Исполнение Модификация

V1-R0-70354-
02A02-2000365

25 м 3W 1,5 ч Одностороннее Кнопка "Тест"

Артикул Дистанция
распознавания

Мощность Время работы
от встроенной

АКБ

Исполнение Модификация

V1-R0-70354-
02A02-2100365

25 м 3W 1,5 ч Одностороннее Кнопка "Тест"

Артикул Дистанция
распознавания

Мощность Время работы
от встроенной

АКБ

Исполнение Модификация

V1-R0-70354-
02A02-2200365

25 м 3W 1,5 ч Двустороннее Кнопка "Тест"

Артикул Дистанция
распознавания

Мощность Время работы
от встроенной

АКБ

Исполнение Модификация

V1-R0-70354-
02A02-2300365

25 м 3W 1,5 ч Двустороннее Кнопка "Тест"

Алюминиевый корпус
Тип действия: постоянный
Размер упаковки светильника:  
375×30×175mm

Алюминиевый корпус
Тип действия: постоянный
Размер упаковки светильника:  
375×30×175mm

Алюминиевый корпус
Тип действия: постоянный
Размер упаковки светильника:  
375×30×175mm

Алюминиевый корпус
Тип действия: постоянный
Размер упаковки светильника:  
375×30×175mm

4

36323

15
2

36323

15
2

36323

15
2

36323

15
2

металлик

металлик

металлик

металлик

Пиктограмма нанесена на стекло.

Пиктограмма нанесена на стекло.

Пиктограмма нанесена на стекло.

Пиктограмма нанесена на стекло.
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Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: непостоянный

4

4
белый

белый

14
0

160

8
5

5
0

Световой указатель Flip Basic

Световой указатель IP20 Basic без нанесения

Аварийный даунлайт Basic

Артикул Мощ-
ность

Световой поток
рабочий/

аварийный

Время работы 
от встроенного 
аккумулятора

Модификация

V1-R0-00349-
10A02-2000300

1,7W -/ 110лм 3 ч Кнопка "Тест"

Артикул Дистанция
распознавания

Мощность Время работы
от встроенной

АКБ

Исполнение Модификация

V1-R0-70354-
02A02-2400365

25 м 3W 1,5 ч Одностороннее Кнопка "Тест"

Артикул Дистанция
распознавания

Мощность Время работы
от встроенной

АКБ

Исполнение Модификация

V1-R0-70617-
02A02-2000365

25 м 3W 1,5 ч Двусторонее Кнопка «Тест»

Алюминиевый корпус
Тип действия: постоянный
Размер упаковки светильника:  
375×30×175mm

Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: постоянный
Размер упаковки светильника:  
260×41×328mm

4

36323

15
2

металлик

Пиктограмма приобретается отдельно.

Пиктограммы для аварийных светильников IP20 BASIC: 

V1-R0-70354-21A01-2012

EXIT

V1-R0-70351-21A01-2010

V1-R0-70351-21A01-2011V1-R0-70354-21A01-2013

V1-R0-70354-21A01-2011

V1-R0-70354-21A01-2018 V1-R0-70351-21A01-2020

V1-R0-70357-21A01-2010V1-R0-70354-21A01-2009

V1-R0-70354-21A01-2010

V1-R0-70354-21A01-2014

V1-R0-70354-21A01-2019

V5-EM01-60.001.025

V1-R0-70354-21A01-2017

V5-EM01-60.001.027

41 мм 328 мм

26
0 

м
м

Под заказ возможно произвести пиктограмму с необходимым знаком безопасности.
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Блоки аварийного питания
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Монтаж:
Снаружи светильника

Корпус:
Поликарбонат

Характеристики:
Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V
Частота сети 50Hz +/- 10%

Кнопка «Тест», индикатор заряда в комплекте
Применение:

Совместно со светодиодными светильниками для 
обеспечения аварийного освещения 

Блоки аварийного питания 100% EM-Recovery

4

4

белый

белый

Материал корпуса поликарбонат

Материал корпуса поликарбонат

180

245 310

310285

4
5

4
0 4

0
2

10

18
2

35 25 38
10

3

95

20

65

Артикул Макс. мощность 
подключаемого 

светильника

Световой поток 
в аварийном 

режиме

Время работы 
в аварийном 

режиме

Габаритные размеры

V1-EM-00478-
21A01-4002000

20Вт 100% Не менее 1 часа
180х45х35мм 

+ АКБ 245х40х25мм

V1-EM-00478-
21A01-4004000

40Вт 100% Не менее 1 часа
180х45х35мм

+ АКБ 310х40х38мм

Артикул Макс. мощность 
подключаемого 

светильника

Световой поток 
в аварийном 

режиме

Время работы 
в аварийном 

режиме

Габаритные размеры

V1-EM-00478-
21A01-6512000

120Вт 100% Не менее 1 часа 285х182х95мм

V1-EM-00478-
21A01-6520000

200Вт 100% Не менее 1 часа 310х210х103мм

V4-EM-00.0005.ADV-0008 - Комплект для настенного и подвесного монтажа
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Внешний блок аварийного питания EM-Utility

Блок аварийного питания EM-Utility для установки внутрь светильника

4

4

белый

белый

Материал корпуса поликарбонат

Материал корпуса поликарбонат

250

33
6

0

20

20

Артикул Выходное 
напряжение

Выходная 
мощность

БАП

Световой поток 
в аварийном 

режиме

Время работы
от встроенной 

АКБ

Габаритные
размеры

V1-EM-00478-
21A01-2000400

10-90В 2/4Вт 10-30%* 3/1,5 часа 250х60х33мм

Артикул Выходная 
мощность

БАП

Световой поток 
в аварийном 

режиме

Время работы
от встроенной АКБ

V1-EM-00540-10A01-2000508 5Вт 10-30%* 1,5 часа

*рассчитывается относительно мощности подключаемого светильника.

*рассчитывается относительно мощности подключаемого светильника.

Корпус: 
Поликарбонат 
Характеристики: 
Температурный режим от +1°C до +40°C 
AC220-240V  50Hz +/- 10% 
Кнопка «Тест», индикатор заряда в комплекте 
Применение: 
Совместно со светодиодными светильниками для 
обеспечения аварийного освещения 

184,7 мм

174,3 мм

2
1,

4 
м

м

30 мм

Ø 4,3 мм

132 мм

Аккумуляторная батарея:

170 мм

148 мм

160 мм

28 мм

2
6 

м
м

Ø26 мм

Ø3.5 мм
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Светильники Вартон со встроенным БАП
(светильники аварийные автономные постоянного действия)

Во всех аварийных модификациях светильников Вартон устанавливаются 
качественные и долговечные блоки аварийного питания Tridonic

В комплекте со светильником поставляется светодиодный индикатор заряда 
батареи и кнопка «ТЕСТ»

Данные аксессуары подключаются напрямую к блоку аварийного питания 
TRIDONIC через разъёмы на корпусе (выделены красным).

Напряжение питания ~220-240В

Частота сети 50-60Гц

Напряжение подключаемого LED-модуля 10-54В и  50-250В

Выходная мощность 3,5 - 4,5 Вт

Включение аварийного режима Менее <0,5 сек с момента обнаружения аварийной ситуации

Время работы в аварийном режиме 1 час / 3 часа

Та -5°…+55°С

Тс +75°С

Срок службы блока До 100000 часов

Тип АКБ LiFePO4

Емкость АКБ 3 Ач / 9 Ач

Напряжение АКБ 3,2В

Та (АКБ) +5°…+50°С

Срок службы АКБ
4-8 лет в зависимости от условий эксплуатации 

и соблюдения температурного режима

Светильники со встроенными БАП

Серия офисные ЕМ

Серия T-Line ЕМ

Серия Strong ЕМ

Серия Mercury ЕМ

Серия Iron ЕМ
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Спасибо за внимание!

Наши контакты

Адрес:	 121354, Москва,ул. Дорогобужская, д.14, стр.6
Телефон:	 +7 495 649-81-33
E-mail:	 info@varton.ru
Сайт :		 www.varton.ru


